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Spojovací technologie Kerbkonus se dnes 
používá po celém světě v nejrůznějších odvětvích.

Vysoce moderní výrobní zařízení zajišťují kvalitu 
a dodavatelskou způsobilost.
Vlastní oddělení výzkumu a vývoje realizuje 
náročná řešení spojování pro nejrůznější použití.

Úzká mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností 
zaručují vysoký stav techniky.

Se samostatnými pobočkami a zastoupeními 
v mnoha zemích jsme spolehlivým partnerem, vždy,
když jde o téma technologií pro bezpečné spojení.

Dle způsobu ukotvení v materiálu nabízí Kerbkonus 
nejrůznější provedení závitových vložek:

• Samořezné závitové vložky pro kovy,
dřevo a umělé  hmoty

• Závitové vložky pro vtlačování za tepla 
nebo ultrazvukem

• Závitové vložky pro zašroubování do mateřského závitu
• Závitové vložky pro zanýtování

Kromě již roky osvědčených a mnohostranně 
použitelných závitových vložek nabízí Kerbkonus další výrobky a
služby z technologie spojování:

• systém lisovaných nýtů pro tenké tvarové díly
• jištění šroubů
• těsnění závitů
• izolující vrstvení umělými hmotami

Máte-li speciální problém na téma spojovací technika - 
s know-how a výrobky Kerbkonus máte řešení.
Technické detaily výrobků Kerbkonus naleznete také 
na naší stránce: www.kerbkonus.de

…na‰e v˘robky a sluÏby

KERB KONUS - Vertriebs GmbH
Wernher-von-Braun-Strasse 7
Gewerbegebiet Nord

D-92224 Amberg

Tel.: ++49 9621 679-0
Fax.: ++49 9621 679444
e-mail: KKV-Amberg@kerbkonus.de

internet www.kerbkonus.de
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BancLok®

M2 až M8 expanzní vrtaný střední Podnik.norma       str.18 až 21
vložka s účinkem 812 až 842
zajištění šroubu

M2 až M30 samořezná s vrtaný velmi vysoká Podnik. norma str. 8 až 9
ev. řeznou drážkou 302

M3 až M10 viz. výše, avšak                             
spec. tenkostěnné                               velmi vysoká  Podnik. norma 
provedení 303   str.11

M3 až M16 samořezná se vrtaný velmi vysoká Podnik.norma       str.10
ev. třemi řeznými otvory 307/308

M3,5 až M16 viz. výše, avšak
spec. tenkostěnné                                                    Podnik.norma       str.11
provedení                                                              347/348

M2,5 až M16 samořezná nebo předtvarovaný velmi vysoká Podnik.norma       str.12
závitotvorná, dle nebo vrtaný 309
volby s vnitřním
šestihranem

M2 až M10 vložka k nalisování vrtaný střední Podnik.norma       str.15 až 17
také jako se šikmo ozubeným 850 až 857    
závitový kolík kotevním profilem

M4 až M12 samořezná s vrtaný velmi Podnik.norma       str.14
řeznou drážkou vysoká 307  2
nebo 3 řezné otvory Podnik.norma
a vnitřní šestihran 308  2

Závitové vloÏky pro umûlé hmoty a dfievo

Ensat®-S 302 a Ensat®-SD 303

Ensat®-SB 307/308 a Ensat-SBD 347/348                                                          

Ensat®-SH/SHI 309/309 2

Ensat®-3F 305                                                                                               

Ensat®-SI/SBI 302 2/307 2 - 308 2

Mubux®-A

SonicLok®

M3 - až M6 závitotvorná předtvarovaný vysoká Podnik.norma       str.13
nebo 305
vrtaný

M2 až M10 uložení pomocí vrtaný vysoká Podnik.norma. str.22 až 27
také jako ultrazvuku nebo 860 až 867
závitový kolík lisováním za tepla

Závitové vloÏky KerbKonus ...
Kontrolovaná kvalita, zkušební metody                                                                              str. 2 a 3
Ensat-samořezná závitová vložka, vytahovací pevnost, montáž                                              str. 4 až 6
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·roubovací náfiadí ...                                                                                      

Ensat-MontáÏ ...                                                                                            

strojní montáž                                                                                                               str.7

Nářadí  620/621/610/6102                                                                                             str. 6
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V našem hlavním sídle 
v Ambergu vyrábíme závitové vložky
racionálními výrobními metodami. Kva-
lifikovaní a vysoce motivovaní odborní
pracovníci zaručují stejnoměrnou a
vysokou úroveň výrobků.

Dodnes vyrobená množství jdou do
miliard. Vysoce moderní 
automatické linky vyrábí zcela nepře-
tržitě. Přesně a v nejvyšší kvalitě. Vyrá-
bět velké série 
racionálně a levně, to je jedna 
z našich osvědčených předností.

Při tom jsme nezanedbali 
flexibilitu. Rychle odstraňujeme úzké
profily našich zákazníků 
a vyrábíme také speciální díly 
v malých sériích.

Náš dobře utříděný sklad 
umožňuje dodávat sériové 
výrobky spolehlivě a rychle.
Vaše výroba bude tak probíhat vždy ve
shodě s termíny.

Kvalita je u Kerbkonus nejvyšší vůdčí
myšlenkou. Vědomí kvality se táhne
jako červená nit našimi aktivitami a
službami podniku. Kvalita se u Kerbko-
nus prožívá.

U významných certifikací jsme důsled-
ně na nejnovějším stavu. Pravidelně
necháváme provádět kontroly podle
nejdůležitějších mezinárodních norem.

Závitové vložky Kerbkonus 
se vyrábí ve velkém počtu kusů. Ne
zřídka závisí na těchto malých kom-
ponentách, jako třeba 
u držáků airbagů, bezpečnost lidí.
Proto kontrolujeme a zkoušíme naše
výrobky důsledně dle 
nejpřísnějších směrnic.

Kontrolovaná kvalita

Systém řízení kvality :
DQS - certifikováno dle
DIN EN ISO 9001 : 2000 Reg. č. 001743 QM
ISO / TS 16949 : 2002 
Reg. č. 001743 TS 2/78
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Ve zku‰ebnû...

U zvláště kritických použití,
zkoušíme každý jednotlivý 
kus na moderních zkušebních zaříze-
ních. Teprve poté jsou expedovány.

Zatížitelnost závitové vložky 
závisí v podstatě na ploše pláště dílu
namáhané střihem. Správným výběrem
závitové vložky pro dané použití je
dosaženo nejvyšší míry spolehlivosti.
Vyzkoušenými praktickými 
zkušebními metodami (viz tabulka níže)
dodáváme konstruktéru bezpečné
údaje, aby bylo možno zvládnout
každý, také zcela 
exotický případ použití zcela 
bezpečně. Ve většině případů dokonce
se standardními 
závitovými vložkami.

Zku‰ební metody

KK_30_v01  15.5.2007  10:03  Page 3



4

Ensat® - 
samofiezná 
závitová vloÏka...

Ensat® je samořezná závitová vlož-
ka,s vnitřním a vnějším závitem,jakož i
s řeznou drážkou a řeznými otvory.
Trvalý další vývoj vede k důležitým zle-
pšením,chráněným tuzemskými a zahr-
aničními patenty a zlepšeným vlastno-
stem výrobků      
Šroubuje se do předformovaného nebo
vrtaného úložného otvoru přičemž si
sama řeže závit do stěny otvoru.Tak
vzniká mimořádně vysoce zatížitelné
pevné usazení bez jakékoli vůle.
Ensat®305 je závity vytvářející vložka
se třemi podélnými drážkami na obvo-
du.

Ensat se používá v celém průmyslu
zpracovávajícím umělé hmoty a kovy.
Automobilový průmysl:
Mnoho různých dodávaných dílů,zpět-
ná zrcátka,motor,převodovka
Výroba přístrojů pro domácnost 
a kancelářských strojů.
Vysavače,kamery,vrtačky
Elektro-a laboratorní technika
Kondenzátory,rozhlasová a televizní
zařízení,zubotechnické přístroje
Montáže zařízení a přístrojů
Přírubové spoje,atd.
Sportovní nářadí
Tenisové rakety,lyžařská vázání.

• Univerzální použití pro všechny
umělé hmoty,termosety, termoplas-
tyPU/PUR-pěny,GFK,pro tvrdé a
vrstvené dřevo,tvrdý papír a pro
kovy.

• Nejvyšší hodnoty pevnosti ve srov-
nání s jinými systémy.Diagram uka-
zuje vytahovací síly v termoplastic-
kých materiálech:
v termosetech a GFK jsou hodnoty
zpravidla ještě vyšší.

• Tenkostěnná Ensat pro spec.prosto-
rové poměry(tloušťky zbytkových
stěn),vhodná také pro zašroubování
se závitořeznými stroji(stejné vnitřní
a vnější stoupání).Provedení drážky:
WN 303,
Tříděrové provedení:WN
347/348,str.11

Oblasti pouÏití Charakteristiky v˘robku

3 komory pro třísky
po obvodu

Ensat®-SBS 337/338
Řezné otvory jsou vytvořeny jako
komory pro třísky.Třísky vznikající pří
zašroubování se zde usazují a nepadají
tak do citlivých částí přístrojů.
Pro dodatečná utěsnění ze
spodu:Ensat s uzavřeným dnem:

Podniková norma 357/358
Rozměry:viz. podniková norma
307/308,str.10
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Ensat® 
v obrobku...

Konstrukce dílu a úložného
otvoru:

Tloušťka materiálu M:
nejmenší přípustná tloušťka 
->délka Ensat.

Hloubka slepého otvoru T:
viz podniková norma str.8-27

Doporuãená montáÏ

Příklad:

Vnitřní závit M8, doporučený průměr
vrtaného otvoru pro 
Ensat S302:
10,9-11,2mm,
Ensat SB 307/308:
11,1-11,3 mm (viz tabulky podnikové
normy).
U problémů zpracování (např. silně
zvýšených momentech šroubování) je
zpravidla nezbytné zvolit údaje průmě-
ru z nejbližšího většího sloupce v pří-
padě pochybností se doporučuje
pokus.

Úložný otvor je možno jednoduše vyvr-
tat, nebo vytvořit jej při lití. Zahlubová-
ní otvoru není zpravidla potřebné.
Doporučuje se však, aby se zamezilo
vyvýšení povrchu obrobku při zašrou-
bování vložky.

Průměr vrtaného otvoru:
Tuhé, tvrdé a křehké materiály vyžadují
větší vrtaný otvor jak měkké, nebo pru-
žné materiály. Doporučuje se pokus

Vzdálenost hran:
Nejnižší ještě přípustná vzdálenost
hran závisí na předpokládaném zatíže-
ní a na pružnosti materiálu, do něhož
se Ensat šroubuje. Směrné hodnoty pro
umělé hmoty:W≥0.25 až 0.9E.

Zahloubení úložného otvoru:
Pro čisté, povrchově plynulé usazení
Ensat se doporučuje následující vstři-
kovací ev. vtlačovací forma:měkké až
středně tvrdé umělé hmoty zkosit pod
úhlem 60stupňů.
Tvrdé a křehké umělé hmoty: Předstřik
ev. předlis s N=E+0.2-0.4mm.
Hloubka zahloubení X≥stoupání vně-
jšího závitu Ensat.

U tvarových dílů z GFK se dosahuje
velmi vysoké vytahovací pevnosti,
pokud se odstraní licí vrstva úložného
otvoru navrtáním.

Je třeba zabránit jakémukoli vzpříčení
mezi Ensat a šroubem pod hlavou
nebo závitem. Ensat je proto třeba u
stavěcích šroubů 

≥1mm. zašroubovat hlouběji.

Je třeba zabránit jakémukoli vzpříčení
mezi Ensat a šroubem pod hlavou,
v závitu nebo na výběhu zdvihu.Ensat
je proto třeba u stavěcích šroubů
>=1mm zašroubovat hlouběji. Závito-
vé šrouby se zajistí proti ploše dna sle-
pého otvoru.

ÚloÏn˘ otvor

KK_30_v01  15.5.2007  10:03  Page 5
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Ensat®–
montáÏní náfiadí... 

Nastavení závitového 
kolíku nebo v˘mûna 

•Při sestavbě oba šrouby (5) 
rovnoměrně utáhnout

•Vložit kuličkové ložisko (6)
•Nasunout pouzdro (2) až kuličky

zapadnou
•Pro bezvadnou funkci nástroje musí

se pouzdro velmi lehce otáčet. Nástroj

Správná délka závitového kolíku pro
Ensat s řeznou drážkou event. řezným
otvorem vyplývá ze stoupání vnějšího
závitu (viz také zobrazení níže., P =
stoupání vnějšího závitu).

•Pouzdro 2 stáhnout dolů 
ze stopky (1)

•Uvolnit fixační šroub (5)
•Závitový kolík (7) zašroubovat nebo

vyšroubovat. Žlutá 
barevná značka označuje 
uložení fixačních šroubů.

610 pro krátký Ensat příslušně obrou-
sit.

•Vodící pouzdro (3) vpředu odšroubo-
vat, pokud je Ensat třeba hlouběji jak
0,2 mm pod povrchem obrobku zaš-
roubovat. Průměr : 0,1 - 0,2 mm
menší jak Ensat - úložný otvor

E2

B1
B

E1

E B

1

4

9

5

6

2

3

7

B

F

G
čtyřhran

Schulter-stück

Nástroj 620
pro hladké
zašroubování

čtyřhran

1 stopka

4 doraz kolík

9 kulička

5 fixační šroub

barevná značka

6 kuličk. ložisko

2 pouzdro

3 vodící pouzdro

7 závit. kolík

Nástroj 610
pro ruční 
montáž

Nástroj 6120 pro
Ensat-SBI

Nástroj 621
pro hluboké
úložné otvory

V případě výměny vodícího pouzdra a závitového kolíku se nástroje 620 a 621 hodí v rámci barevného označení i pro jiné rozměry závitů.
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Strojní
montáÏ...

Strojní montáž se provádí šroubovacím
nářadím 620 a 621, které jsou zabudo-
vány v:

1. Závitořezném stroji

2. Vrtačce 
se zpětným zapínáním prostřednict-
vím hloubkové zarážky nebo závito-
řezné hlavy. Bez vodící patrony, bez
posuvu. Důležité : max. přípustný
moment zašroubování se nesmí pře-
kročit.

3. Speciální ruční stroj 
s hloubkovou zarážkou a zpětným
zapínáním. Pro větší série.

4. Jednoduché nebo vícenásobné
montážní stroje
s pneumatickým nebo elektrickým
pohonem, polo - nebo plně automa-
tické, řízené počítačem (CNC).

1. Obrobek přesně nastavit tak, aby
otvor a vřeteno stroje přesně na
sebe navazovaly 
(ne zešikmení). Stroj nastavit na
přesnou hloubku zašroubování (cca
0,1 - 0,2 mm pod povrch obrobku).

2. Stroj přepnout na chod vpravo. Oto-
čné vnější pouzdro nástroje musí na
začátku šroubování doléhat na vně-
jší viditelný dorazový kolík tak, aby
byl jím unášen ve směru chodu
hodin.

3. Přivést Ensat k nástroji (zářez
event. řezný otvor dolů)
a 2 až 4 otáčky přidržet.

4. Ovládací páku stroje stlačit až se
Ensat do vyvrtaného otvoru zařízne.
Další zašroubování proběhne bez
posunu.

5. Zapnout zpětný chod. Tvrdému
dosednutí nástroje na obrobek je
třeba zabránit, jinak je nebezpečí
zlomení nástroje a Ensat. Kromě
toho se může těsné usazení Ensat
porušit a vytahovací síla snížit.
Event. se musí rychlost šroubování
přizpůsobit na potřebný čas přepnu-
tí.

Strojní za‰roubování

Točivý moment M
Maximální točivý moment 
je závislý na:
1. Axiálním zatížení kolíku nástroje
2. Tlakovém zatížení Ensat 

v axiálním směru.

Směrné hodnoty 
pro lehký kov :

Ensat® otáčky
vnitřní závit [min-1]

M 2,5 / M 3 800 -1300
M 4 / M 5 600 - 900
M 6 / M 8 400 - 700
M 10 / M 12 300 - 450
M 14 / M 16 240 - 350
M 18 / M 20 180 - 300
M 22 / M 24 160 - 250
M 27 / M 30 140 - 200

Maximální přípustné 
šroubovací momenty

Ensat® M 2,5 1,5 Nm
Ensat® M 3 2,5 Nm
Ensat® M 4 5,5 Nm
Ensat® M 5 10  Nm
Ensat® M 6 15  Nm
Ensat® M 8 28  Nm
Ensat® M 10 40  Nm
Ensat® M 12 60  Nm
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Závitová vložka
Samořezná, vnitřní závit metrický                     

Ensat®-S
podniková norma 302         

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Použití

Závitová vložka s řeznou drážkou
je samořezným spojovacím
prvkem pro vytváření vysoce zatí-
žitelných proti opotřebení 
a vibracím odolných šroubových
spojů v materiálech s malou pev-
ností ve střihu. Je vhodná pro
montáž do následujících 
materiálů

-umělé hmoty, vrstvené hmoty
-tvrdé dřevo, ale také pro 
-slitiny lehkých kovů
-litina, mosaz, bronz, NE-kovy
Techn. informace viz. tiskopis 20    

P

E A

B

Rozměry v mm

č.dílu          

302 000 020 ...
302 000 025 ...
302 000 030 ...
302 000 035 ...
302 000 040 ...
302 000 050 ...
302 000 061 ...
302 000 060 ...
302 000 080 ...
302 000 100 ...
302 000 120 ...
302 000 140 ...
302 000 160 ...
302 000 180 ...
302 000 200 ...
302 000 220 ...
302 000 240 ...
302 000 270 ...
302 000 300 ...

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6 (a)
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 27
M 30

4,5
4,5
5
6
6,5
8
9

10
12
14
16
18
20
22
26
26
30
34
36

0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

6
6
6
8
8

10
12
14
15
18
22
24
22
24
27
30
30
30
40

8
8
8

10
10
13
15
17
18
22
26
28
27
29
32
36
36
36
46

vnitřní 
závit

vnější závit délka min.hloubka
otvoru u slepých

otvorů
A E P B

4,1 až 4,2
4,1 až 4,2
4,6 až 4,7
5,5 až 5,6
6,0 až 6,1
7,3 až 7,5
8,3 až 8,5
8,9 až 9,2

10,9 až 11,2
12,9 až 13,2
14,9 až 15,2
16,9 až 17,2
18,9 až 19,2
20,9 až 21,2
24,9 až 25,2
24,9 až 25,2
28,9 až 29,2
32,9 až 33,2
34,9 až 35,2

směrné hodnoty pro 
úložný otvor

L

Příklad nalezení čísla dílu Samořezná závitová vložka Ensat-S dle podnikové normy 302 s vnitřním závitem 
A=M5 z oceli vytvrzená, pozinkovaná a žlutě chromátovaná:
Ensat-S 302 000 050.160

Materiály ocel nekalená                                                         Art.č. 100
ocel povrchově vytvrzená, pozink. žlutě chromát. Art.č. 160
mosaz                                                                   Art.č. 800
nerez ocel 1.4105                                                   Art.č. 400
nerez ocel 1.4305                                                   Art.č. 500
jiné materiály, provedení, zušlechtění na poptávku

Tolerance                ISO 2768 m

Závit                   vnitřní závit A: dle ISO 6H
vnější závit  E: metrický, tolerance dle podnikové normy
vnitřní závity UNC, UNF, Withworth, nebo jemný závit viz. str. 9

Poznámka M2/M2.5 vhodné jen pro materiály menší pevnosti, poněvadž pevnost závitových 
kolíků ve střihu ve šroubovacích nástrojích je ev. nedostatečná.

T
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Ensat®-S
podnik. norma  302

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Závitová vložka
Samořezná, vnitřní závit Witworth                       

Použití

Závitová vložka s řeznou drá-
žkou a vnitřním závitem With-
worth, UNC, nebo UNF.

č. dílu

302 000 525 ...
302 000 531 ...
302 000 537 ...
302 000 544 ...
302 000 550 ...
302 000 562 ...

302 000 604 ...
302 000 606 ...
302 000 608 ...
302 000 610 ...
302 000 625 ...
302 000 631 ...
302 000 637 ...
302 000 644 ...
302 000 650 ...
302 000 662 ...

302 000 704 ...
302 000 706 ...
302 000 708 ...
302 000 710 ...
302 000 725 ...
302 000 731 ...
302 000 737 ...
302 000 744 ...
302 000 750 ...
302 000 762 ...

1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
5/8

4 - 40
6 - 32
8 - 32

10 - 24
1/4 - 20

5/16 - 18
3/8 - 16

7/16 - 14
1/2 - 13
5/8 - 11

4 - 48
6 - 40
8 - 36

10 - 32
1/4 - 28

5/16 - 24
3/8 - 24

7/16 - 20
1/2 - 20
5/8 - 18

10
12
14
16
18
20

5
6
6,5
8

10
12
14
16
18
20

5
6
6,5
8

10
12
14
16
18
20

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,5
0,75
0,75
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,5
0,75
0,75
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

14
15
18
22
22
22

6
8
8

10
14
15
18
22
22
22

6
8
8

10
14
15
18
22
22
22

17
18
22
26
26
27

8
10
10
13
17
18
22
26
28
27

8
10
10
13
17
18
22
26
28
27

vnitřní závit vnější závit délka min. hloubka
otvoru u slepých

otvorů

TA E P B
8,9 až 9,2

10,9 až 11,2
12,9 až 13,2
14,9 až 15,2
16,9 až 17,2
18,9 až 19,2

4,6 až 4,7
5,5 až 5,6
6,0 až 6,1
7,3 až 7,5
8,9 až 9,2

10,9 až 11,2
12,9 až 13,2
14,9 až 15,2
16,9 až 17,2
18,9 až 19,2

4,6 až 4,7
5,5 až 5,6
6,0 až 6,1
7,3 až 7,5
8,9 až 9,2

10,9 až 11,2
12,9 až 13,2
14,9 až 15,2
16,9 až 17,2
18,9 až 19,2

směrné hodnoty pro
úložný otvor

L

Příklad nalezení čísla dílu: Samořezná závitová vložka Ensat-S dle řady podnikové normy 302 s vnitřním závitem 
UNF 1/4"z oceli, zakalená, pozinkovaná a žluťe chromátovaná:
Ensat-S  302 000 725.160

Materiály: ocel nekalená                                                                 art. č. 100
ocel povrchově vytvrzená, pozink. žluťe chromátovaná          art. č. 160
mosaz                                                                           art. č. 800
nerez ocel 1.4105                                                           art. č. 400
nerez ocel 1.4305                                                            art. č. 500
jiné materiály, provedení a způsoby zušlechtění na dotaz

Tolerance: ISO  2768 M

Závit: vnější závit E: metrický, tolerance dle podnikové normy.

Whitworth
B.S.84
vnitřní závit
třída tolerance-střední

UNC
ANSI B1.1/BS 1580
vnitřní závit
třída tolerance 2B

UNF
ANSI B1.1/B 1580
vnitřní závit
třída tolerance 2B
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Ensat®-SB
podnik. norma  307 a 308      

Závitová vložka                         
Samořezná
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Použití

Závitová vložka Ensat-SB s řezný-
mi otvory je samořezný spojovací
prvek k vytváření šroubových
spojů s vysokou odolností vůči
opotřebení a vibracím pro vysoké
zatížení v materiálech s malou
pevností ve střihu.
-Je vhodná pro montáž v násle

dujících materiálech:
-Termosety, Termoplasty (s výjim-
kou gumově měkkých termopla-
stů <100 ShoreA), ale také pro
hliník a hliníkové slitiny
-pro hořčíkové slitiny.
Technické informace naleznete v
tiskopisu č. 20

Rozměry v mm

č. dílu

M 3

M 3,5

M 4

M 5

M 6

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

5

6

6,5

8

10

12

14

16

18

20

0,6

0,8

0,8

1

1,25

1,5

1,5

1,75

2

2

4
6
5
8
6
8
7

10
8

12
9

14
10
18
12
22
14
24
14
24

6
8
7

10
8

10
9

13
10
15
11
17
13
22
15
26
17
28
17
28 

vnitřní závit vnější závit délka min. hloubka otvoru u
slepých otvorů

TA E P B

4,6 až 4,7

5,5 až 5,6

6,0 až 6,1

7,4 až 7,6

9,3 až 9,5

11,1 až 11,3

13,1 až 13,3

15,0 až 15,2

17,0 až 17,2

19,0 až 19,2

úložný otvor pro umělé
hmoty (směnné hodnoty)

L

Příklad pro nalezení čísla dílu Samořezná závitová vložka Ensat-SB dle podnikové normy řady 307 s vnitřním 
závitem A=M5  z oceli, zakalená, pozink. a  žlutě chromátovaná:
Ensat-SB 307000 050.160

Krátké provedení podnik. norma 307

Dlouhé provedení podnik. norma 308

Materiály ocel-nekalená                                                                  art. č. 100
ocel-povrchově vytvrzená, pozink. a žlutě chromátovaná       art. č. 160
nerez ocel 1.4105                                                            art. č. 400
nerez ocel 1.4305                                                            art. č. 500
mosaz                                                                            art. č. 800
Jiné materiály, provedení a způsoby zušlechtění na dotaz

Tolerance ISO 2768M

Závity vnitřní závit A: dle ISO 6H
vnější závit E: spec. závit s plochým dnem závitové drážky,
tolerance dle podnikové normy.
vnitřní závit UNC, UNF, Whitworth, nebo jemný závit na poptávku

Speciální použití Pro použití citlivá na třísky (např.elektronické přístroje): také se třemi uzavřenými 
řeznými otvory jako komorami pro třísky,
podniková norma 337/338-str. 13 v tiskopisu č. 20

307 000 030 ...
308 000 030 ...
307 000 035 ...
308 000 035 ...
307 000 040 ...
308 000 040 ...
307 000 050 ...
308 000 050 ...
307 000 060 ...
308 000 060 ...
307 000 080 ...
308 000 080 ...
307 000 100 ...
308 000 100 ...
307 000 120 ...
308 000 120 ...
307 000 140 ...
308 000 140 ...
307 000 160 ...
308 000 160 ...
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Ensat®-SD
Podnik. norma 303

Tenkostěnná závitová vložka               
Samořezná, řezná drážka                             

Tenkostěnná závitová vložka
Samořezná, řezný otvor                              

Použití

Závitová vložka Ensat s řeznou
drážkou ve speciálním tenkostěn-
ném a zkráceném provedení.
Vhodná především pro umělé
hmoty s tenkou zbytkovou stě-
nou a pro lehké konstrukce.
S tímto provedením je především 

možné zpracování na závitořez-
ných strojích, poněvadž stoupání
vnějšího a vnitřního závitu jsou
stejná.

Použití

Závitová vložka Ensat se třemi řez-
nými otvory ve speciálním tenko-
stěnném a zkráceném provedení.
Vhodná především pro umělé
hmoty s tenkou zbytkovou stěnou
a pro lehké konstrukce.
S tímto provedením je především 

možné zpracování na závitořezných
strojích, poněvadž stoupání vnější-
ho a vnitřního závitu jsou stejná.
Pro zpracování tenkostěnných vlo-
žek v kovech je vždy směrodatná
pevnost v tahu a tvrdost základní-
ho materiálu. V kritických přípa-

dech se doporučuje mazání vhod-
nými prostředky, aby se zabránilo
zlomení tenkostěnných vložek.

Příklad nalezení čísla dílu: Samořezná tenkostěnná vložka Ensat-SD drážka
podnik. norma řady 303 s vnitřním závitem A-M5 z oceli, zakalená, pozink.žlutě 
chromátovaná: Ensat-SD 303 000 050.160

Materiály, tolerance, závit: viz podnik. norma 302,str. 8 a 9

Rozměry v mm

č. dílu

303 000 030 ...
303 000 035 ...
303 000 040 ...
303 000 050 ...
303 000 060 ...
303 000 080 ...
303 000 100 ...

M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10

4,5
5
6
7
8

10
12

0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5

6
6
6
8

10
12
15

4,0 až 4,1
4,5 až 4,6
5,3 až 5,4
6,3 až 6,4
7,1 až 7,2
8,6 až 8,8

10,6 až 10,8

4,1 až 4,2
4,6 až 4,7
5,5 až 5,6
6,5 až 6,6
7,3 až 7,5
8,9 až 9,2

10,9 až 11,2

8
8
8

10
13
15
18

vnitřní závit vnější závit délka min.hloubka
otvoru

(slepý otvor)

A E

směrné hodnoty pro úložný otvor

P B T

měkké um.hm.
tvrdé dřevo       

L

. tvrdé,křehké   
um.hm.

L

Krátké provedení podniková norma 347
Dlouhé provedení podniková norma 348
Materiály, tolerance, závity viz podniková norma 307/308, str. 10

č. dílu

3.. 000 035 ...
3.. 000 040 ...
3.. 000 050 ...
3.. 000 060 ...
3.. 000 080 ...
3.. 000 100 ...
3.. 000 120 ...
3.. 000 140 ...
3.. 000 160 ...

M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16

5
6
6,5
8

10
12
14
16
18

0,6
0,7
0,8
1
1,25
1,5
1,75
2
2

4,6 až 4,7
5,4 až 5,6
6,0 až 6,1
7,4 až 7,6
9,3 až 9,5

11,1 až 11,3
13,1 až 13,3
15,0 až 15,2
17,0 až 17,2

7
8
9

10
11
13
15
17
17

vnitřní závit vnější závit délka
B

min.hloubka
otvoru T

(slepé otvory)

A E

úložný otvor          
pro uměl.hmoty       
(sevření bodu)         

P
5
6
7
8
9

10
12
14
14

8
8

10
12
14
18
22
24
24

347

norma

348 BL
10
10
13
15
17
22
26
28
28

B

Ensat®-SBD
Podnik. norma 347/348
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Ensat®-SH/SHI
Podnik. norma
309 / 309 2

Závitová vložka
samořezná, nebo závitotvorná 

s vnitřním šestihranem                               

12

Použití

závitová vložka Ensat 309 s řeznou
drážkou je spojovacím prvkem pro
vytváření šroubových spojů odolných
vůči opotřebení a vibracím pro vyso-
ká zatížení v:
-tvrdém dřevě
-měkkém dřevě
-měkké umělé hmotě
-sdružených materiálech

Montáž:
1. Samořezné:

montáž s řeznou drážkou směrem
dolů (ve velmi měkkých 
materiálech)

2. Závitotvorné:
montáž s řeznou drážkou směrem
vzhůru (ve velmi měkkých 
materiálech)

3. S vnitřním šestihranem:
M4-M10, montážní pokyny viz
str.14

Rozměry v mm

č. dílu

M 2,5
M 3
M 3,5

M 4

M 5

M 6

M 8

M 10

M 12
M 14
M 16

5
5,5
6,5

7

9

10

13

16

19
22
24

1,6
1,6
1,6

2,5

3

4

4

5

5
5
5

3,6 až 3,8
4,2 až 4,3
4,7 až 4,8

5,2 až 5,3

6,7 až 6,9

7,7 až 7,9

10,1 až 10,3

12,6 až 12,8

15,6 až 15,8
18,6 až 18,8
20,6 až 20,8

8
8

10

13

15

17

23

26

30
30
30

vnitřní
závit

vnější spec.
závit

min. hloubka
otvoru 

(slepého)

A E P

um. hmota
tvrdé dřevo

L
3,5
4,1
4,6

5,1

6,6

7,6

9,9

12,4

15,4
18,4
20,4

směrné hodnoty
pro úložný prostor

měkké dřevo
≥
L

6
6
8

10

12

14

20

23

26
26
26

délka

B
–
–
–
–

3,2
–

4,1
–

4,9
–

6,6
–

8,3
–
–
–

vnitřní
šestihran

SW +0,1 T

Příklad nalezení závitotvorná závitová vložka Ensat, dle podnikové normy řady 309 
čísla dílu s vnitřním závitem A=M5 z mosazi: Ensat-309 000.050.800

Materiály ocel č.art. ... ... ... 100
mosaz č.art. ... ... ... 800
jiné materiály,rozměry na poptávku

Tolerance ISO 2768m

Závit Vnitřní závit A: dle ISO  6H
Vnější závit E: metrický, tolerance dle podnikové normy
Vnitřní závit  UNC, UNF, Whitworth na poptávku.

309 000 025 ...
309 000 030 ...
309 000 035 ...
309 000 040 ...
309 200 040 ...
309 000 050 ...
309 200 050 ...
309 000 060 ...
309 200 060 ...
309 000 080 ...
309 200 080 ...
309 000 100 ...
309 200 100 ...
309 000 120 ...
309 000 140 ...
309 000 160 ...

Ensat SH 309 Ensat SHI 309 2
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Ensat®-3F
podnik. norma 305

Závitové vložky
závitotvorná

… technologies for a reliable hold
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Použití

K vytváření šroubových spojů
odolných proti opotřebení s vyso-
kou zatížitelností v umělé hmotě,
především termoplastech.

Vnější závit je přerušen třemi
podélnými drážkami, aby mohl
Ensat- 3 F- 305 v úložném
otvoru formovat závit.

Rozměry v mm

Příklad nalezení závitotvorná závitová vložka Ensat, dle podnikové normy řady 305 
čísla dílu s vnitřním závitem A=M5 z mosazi: Ensat-3 F 305 000.050.800

Materiály mosaz č.art. ... ... ... 800
jiné materiály, rozměry na poptávku

Tolerance ISO 2768-m

Závit Vnitřní závit A: dle ISO  6H
Vnější závit E: metrický, tolerance dle podnikové normy
Vnitřní závit UNC, UNF, Whitworth na poptávku.

č. dílu

M 3
M 4
M 5
M 6

5
6,5
8

10

0,5
0,75
1
1,5

6
8

10
14

4,6 až 4,7
6,0 až 6,1
7,3 až 7,4
9,0 až 9,2

vnitřní 
závit

vnější 
závit

délka úložný otvor
(směrné hodnoty)

L
A E P B

7
9

11
15

min. hloubka
otvoru

(slepého)
T

305 000 030.800
305 000 040.800
305 000 050.800
305 000 060.800
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Ensat®-SI/SBI
podnik. norma

302 2 / 307 2 a 308 2

Závitové vložky
Samořezné s vnitřním šestihranem

Rozměry v mm

č. dílu

302 200 040 ...
307 200 040 ...
308 200 040 ...

302 200 050 ...
307 200 050 ...
308 200 050 ...

302 200 060 ...
307 200 060 ...
308 200 060 ...

302 200 080 ...
307 200 080 ...
308 200 080 ...

302 200 100 ...
307 200 100 ...
308 200 100 ...

302 200 120 ...
307 200 120 ...
308 200 120 ...

M 4

M 5

M 6

M 8

M 10

M 12

6,5

8

10

12

14

16

0,75

0,8

1

1

1,5

1,25

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,75

3,2

3,2

4,1

4,1

4,9

4,9

6,6

6,6

8,3

8,3

10,1

10,1

8
6
8

10
7

10

14
8

12

15
9

14
18
10
18

22
12
22

6,0 až 6,1

7,4 až 7,6

9,3 až 9,5

11,1 až 11,3

13,1 až 13,3

15,0 až 15,2

10
8

10

13
9

13

17
11
15

18
12
17
22
16
22

27
15
26

vnitřní
závit

vnější závit délka úložný prostor
(směrné hodnoty)

A E P B

vnitřní
šestihran

SW +0,1 T

min. hloubka
otvoru

(slepého)

D

Příklad nalezení samořezná závitová vložka Ensat-SBI dle podnikové normy řady 308 2 s vnitřním závitem A=M5 z oceli,
čísla dílu kalená, pozinkovaná žlutě chromátovaná: Ensat-SBI 308 200 050.160

Materiály ocel, povrchově vytvrzená, pozink. žlutě chromátovaná č.art. ... ... ... 160
mosaz  MS 58/60 č. art. ... ... ... 800

Tolerace ISO 2768m

Závit Vnitřní závit A: dle ISO  6H
Vnější závit E: spec. závit s plochým dnem závitové drážky, tolerance dle podnikové normy.

Na poptávku Pro použití citlivá na třísky (např.elektronické přístroje) také se třemi uzavřenými řeznými otvory 
jako komorami na třísky a se šestihranem. Podniková norma  337 2/338 2.

Použití

Závitová vložka s vnitřním šestih-
ranem je samořezným spojovacím
prvkem odolným vůči opotřebení,
vibracím, vhodným pro vysoká
zatížení šroubových spojů v mate-
riálech s malou pevností pří
namáhání střihem. Zašroubování
vložky se provádí vnitřním šestih-
ranem, čímž se dosahuje menších
montážních časů. Další výhody:
jednodušší šroubovací nářadí,
jakož i montážní stroje, u nichž je
potřebný jen "chod vpravo".

Při použití v umělých hmotách je
možno tuto vložku před recyklací
snadno vyšroubovat. Výsledek:
menší náklady.

Je vhodná pro montáž v následují-
cích materiálech:
- Termosety, termoplasty (s výjim-

kou gumově měkkých Termopla-
stů< 100 Shore A), ale také pro 

- Hliník a hliníkové slitiny
- Hořčíkové slitiny

Ensat SI 302 2 Ensat SBI 307 2 / 308 2
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Mubux®-A–
Vtlaãovací závitová
vloÏka/závitov˘ kolík...
Mubux-A je závitová vložka ev. závito-
vý kolík s několikerým šikmo ozube-
ným, kónickým kotvícím profilem 
a vodící násadou pro bezproblémové
usazení.

Pro všechny výlisky z tvrdé umělé
hmoty

Oblast pouÏití

• jednoduchá a rychlá montáž. Zvlášt-
ní násada zamezuje poruchám při
montáži

• relativně malý průměr a malá mon-
tážní délka

• Zvláště cenově výhodná

Charakteristiky v˘robku

Mubux-A vodící násadou vložit smě-
rem dolů do úložného otvoru a ruční
pákou, nebo malým lisem vtlačit.

Mubux-A nezatloukat kladivem!
Mubux-A dosahuje vynikající vytahova-
cí pevnosti, pokud je vložen okamžitě
po odformování do ještě zcela nevych-
ladlého výlisku.

Mubux-A se také dobře osvědčil u něk-
terých Termosetů při ukládání pomocí
ultrazvuku.

MontáÏKonstrukce v˘lisku 
a úloÏn˘ otvor

Upevňovaný díl musí doléhat na zdvi-
hovou násadu, viz (1). Otvor (2) proto
dimenzovat úzký a nezahlubovat.
Mubux-A nechat přečnívat ca. 0.1mm
nad povrch výlisku.

Oba díly z umělé hmoty musí do sebe
zapadnout se zajištěním proti pootoče-
ní,aby nemohlo dojít k pákovému účin-
ku s následkem ulomení.

Průměr otvoru a tloušťky stěn jsou
závislé na materiálu dílu. Prosím infor-
mujte se, nebo zjistěte pokusem. Směr-
né hodnoty viz informace o materiálu.

Hloubka otvoru >_ délka Mubux A
+ 1mm. Šroub nesmí v žádném přípa-
dě v otvoru dole "dosednout"

Dodávaná provedení:
standardní délka
zkrácené provedení
úložná hlava pro elektrické kontakty,
nebo pro současné upevnění několika
dílů.
závitový kolík s nebo bez úložné hlavy.

M2
MUBUX-A-Vnitřní závit

M3 M4 M5 M6 M8

2

1,5

1

0,5

0ca
. 
Vy

ta
ho

va
cí 

sí
la

 [k
N

]

Termosety,
  Termoplasty

s vysokou pevností 

Termoplasty

Všechny hodnoty v tabulce jsou platné
jen tehdy, je-li šroub zašroubován nej-
méně na 50% do závitové vložky.
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Vtlačovací závitová vložka

Vtlačovací závitová vložka

Mubux®-A
podnik. norma 850 

Mubux®-AK
podnik. norma 852

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Použití

K vytváření zatížitelných a vůči
opotřebení odolných šroubových
spojů v tvrdé umělé hmotě.

Rozměry v mm

Příklad nalezení Vtlačovací závitová vložka Mubux-A dle podnikové normy řady  850 
čísla dílu s vnitřním závitem A=M4 z mosazi: Mubux-A  850 000 040.800

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10

3,35
4,2
4,2
5,0
5,8
6,6
8,2
9,7

12,0

4,0
5,3
5,3
6,3
7,4
8,3
9,2
9,2
9,2

1,6
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,8
3,8
5,5

vnitřní 
závit

vnější průměr délka min. tloušťka
stěny

A E B W
3,1
3,8
3,8
4,6
5,4
6,2
7,8
9,3

11,6

průměr otvoru
(směrná hodnota)

850 000 020.800
850 000 025.800
850 000 030.800
850 000 035.800
850 000 040.800
850 000 050.800
850 000 060.800
850 000 080.800
850 000 100.800

L

Rozměry v mm

Průměr úložného otvoru viz. díl č. 850

Materiál mosaz č.art. ... ... ... 800
Tolerance ISO  2768-m
Závit dle ISO  6H

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10

3,35
4,2
4,2
5,0
5,8
6,6
8,2
9,7

12,0

4,8
5,6
5,6
6,4
7,2
8,0
9,5

11,0
14,0

0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
1,3
1,3
1,6

vnitřní
závit

vnější průměr
(bez hlavy)

průměr hlavy výška hlavy

A E E1 K
4,6
5,9
5,9
7,1
8,2
9,3

10,5
10,5
10,8

délka

852 000 020.800
852 000 025.800
852 000 030.800
852 000 035.800
852 000 040.800
852 000 050.800
852 000 060.800
852 000 080.800
852 000 100.800

B
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Vtlačovací závitový kolík Mubux®-ASK
podnik. norma 857

Vtlačovací závitový kolík Mubux®-AS
podnik. norma 856

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Rozměry v mm

Průměr úložného otvoru viz. díl č. 850 ... ... ...

Příklad nalezení Vtlačovací závitový kolík Mubux-A dle podnikové normy řady 856, délka závitového kolíku 
čísla dílu S=10mm, z mosazi: Mubux-AS 856 000 040.840

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

3,35
4,2
4,2
5,0
5,8
6,6
8,2
9,7

4,0
5,3
5,3
6,3
7,4
8,3
9,2
9,2

... ... ... .20

... ... ... .40

... ... ... .60

... ... ... .80

závit vnější průměr délka
vložky

č. dílu

A E B
6

10
16
25

délka dodává se

856 000 020.8..
856 000 025.8..
856 000 030.8..
856 000 035.8..
856 000 040.8..
856 000 050.8..
856 000 060.8..
856 000 080.8..

S
X
X
X
X

M 2
M 2,5

X
X
X
X

M 3
M 3,5
M 4

X
X
X
X

M 5
M 6
M 8

Rozměry v mm

Dodávané délky kolíků: viz. tabulka Průměr úložného otvoru viz. díl č. 850 ... ... ...

Materiál mosaz art. č. ... ... ... 800
Tolerance ISO  2768-m
Závit dle ISO  6H

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

3,35
4,2
4,2
5,0
5,8
6,6
8,2
9,7

4,8
5,6
5,6
6,4
7,2
8,0
9,5

11,0

0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
1,3
1,3

závit vnější průměr
(bez hlavy)

průměr hlavy výška hlavy

A E E1 K

4,6
5,9
5,9
7,1
8,2
9,3

10,5
10,5

délka

857 000 020.8..
857 000 025.8..
857 000 030.8..
857 000 035.8..
857 000 040.8..
857 000 050.8..
857 000 060.8..
857 000 080.8..

B

délka závitu = S - 2P
P = stoupání závitu

dodávají se délky kolíků
(jiné délky na dotaz)
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BancLok®
Samojistící 
závitová vloÏka

BancLok je závitová vložka s různými
vnějšími profily. Tyto zaručují vždy 
optimální ukotvení ve všech výliscích 
z umělé hmoty.

• Nepřekonatelně krátké montážní
časy

• Automaticky činné zajištění šroubu
proti uvolnění

• Úspora nákladů na zajišťovací prvky

Charakteristiky v˘robku

1. BancLok se vtlačuje do úložného
otvoru. Při tom se ohnou oba seg-
menty dovnitř.

2. Pří zašroubování šroubu dostanou
segmenty opět svůj původní tvar. Při
tom se vnější profil ve stěně otvoru
ukotví.

Zbytkové napětí působí jako zajištění
šroubu. U malých sérií se BancLok usa-
zuje jednoduchým ručním pákovým
nástrojem (ev. malý lis, zafixovaná
vrtačka).

U velkých sérií: Jednoduché nebo více-
násobné montážní stroje na poptávku.

MontáÏ

Konstrukce v˘liskÛ 
a úloÏného otvoru

Upevňovací díl musí doléhat na závito-
vou vložku, viz. (1). Otvor (2) proto
dimenzovat úzký a nezahlubovat. Ban-
cLok nechat přesahovat ca.0.1mm nad
povrch výlisku. Oba díly z umělé hmoty
musí do sebe zapadnout se zajištěním
proti pootočení, aby nemohlo dojít k
pákovému účinku s následkem ulome-
ní.

Délku šroubu je třeba volit tak, aby byl
BancLok úplně rozepnut.

Průměr otvoru a tloušťka stěn jsou
závislé na materiálu výlisku. Informujte
se prosím, nebo proveďte zkoušku.

Směrné hodnoty viz. podniková
norma. Konicita max + 0.004mm
Pro BancLok se doporučuje nejmenší
možný průměr otvoru, přičemž se
šroub dá ještě bezvadně zašroubovat.
Větší otvor způsobuje sice těžký chod
šroubu, ale zvyšuje také vytahovací
pevnost a zajištění proti pootočení

Hloubka otvoru - pokud možno pře-
dimenzovat. Šroub však nesmí v žád-
ném případě v otvoru dole "dosed-
nout", viz.(3)

M2

BANCLOK-Vnitřní závit

M3 M4 M5 M6 M8

4

3

2

1

0ca
. P

ev
no

st
 v

ůč
i v

yt
až

en
í [

kN
]

PA, POM, PC,
PVC, PMMA

ABS, PS, CA
PP, PPO, PVC

Doporučuje se praktická zkouška.
Všechny hodnoty v tabulce platí jen tehdy, když je šroub zašroubován nejméně z 50% do závitové vložky.

Výběr správného typu BancLok

Materiál BancLok Podnik.norma strana
Termoplast -MV nebo E 812/815, 830/831 19,20
Termoset -R 841 21
PU/PUR-pěna -R,-MV nebo E 841, 812/815, 21,19,20

830/831
Dřevo -F nebo -E 821/823, 830/831 20
Průchozí otvory ve -RK 842 21
vrstvených mater.
nebo ve stěnách
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Rozpínací závitová vložka
Samojistící

BancLok®-MV
podnik. norma 812 až 815

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

1) Konicita max. + 0.004mm

Příklad nelezení Samojistící závitová vložka BancLok-MV s vnitřním závitem M5 a s 5 kotevními žebry z mosazi:
čísla dílu BancLok-MV 815 000 050.800

Materiál mosaz č.art. ... ... ... 800

Závit Vnitřní závit A: ISO 6H
jiné vnitřní závity (levý závit, Whitworth, vícechodé závity), spec. rozměry a různý počet kotevních žeber 
při stejné délce a stejným vnitřním závitem na poptávku.

Tolerace ISO 2768-m

Použití

Pro vytvoření šroubových spojů  s
možností zatížení odolných proti
opotřebení a vibracím ve výli-
scích z umělé hmoty, především
Termoplasty.

Ukotvení ve výlisku je provedeno
přesnými kotevními žebry, zajiš-
tění proti pootočení ozubeným
věncem. Jištění šroubu proti
vibracím upínacím účinkem obou
segmentů.

Rozměry v mm

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

3,45
4,3
4,3
5,1
5,9
6,7
8,3
9,9

4,0
4,8
4,8
6,4
8,0
9,5

12,7
12,7

1,6
2,0
2,0
2,4
2,8
3,2
4,0
4,8

vnitřní
závit

vnější závit délka min. tloušťka
stěny

A E B W
3,2
4,0
4,0
4,8
5,6
6,4
8,0
9,5

průměr otvoru 1)
(směrné hodnoty)

812 000 020.800
813 000 025.800
813 000 030.800
813 000 035.800
814 000 040.800
815 000 050.800
815 000 060.800
815 000 080.800

2
3
3
3
4
5
5
5

počet
kotev.
žeber

L
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BancLok®-F
podnik. norma 821/823

BancLok®-E
podnik. norma 830/831

Rozpínací závitová vložka
samojistící

20

Rozpínací závitová vložka
samojistící

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

5,5
6,5
7,6
8,6

Použití

Pro vytvoření šroubových spojů s
možností zatížení, odolných proti
opotřebení a vibracím v měkké
umělé hmotě, dřevě-vláknitých
materiálech, sdružených materiá-
lech

Jiné délky a počty kotevních žeber při stejném vnitřním závitu na poptávku. Zde změněné směrné hodnoty pro průměr otvorů.

Příklad nalezení Samojistící závitová vložka BancLok-F s vnitřním závitem M5 a 2 kotevními žebry 
čísla dílu z mosazi: BancLok-F 822 000 050.800

Příklad nalezení Samojistící závitová vložka BancLok-E s vnitřním závitem M6 a 2 kotevními žebry z mosazi:
čísla dílu BancLok-E 831 000 060.800

Materiál Mosaz č. art. ... ... ... 800

Závit vnější závit A: ISO 6H

Tolerance ISO 2768-m

Rozměry v mm

č. dílu max. vnější
průměr

E

délka

B

počet
ozub.
věnců

831 000 030.800
831 000 040.800
831 000 050.800
831 000 060.800

8
8
9
9

2
2
2
2

Rozměry v mm

č. dílu

M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

5,35
5,35
6,0
6,65
7,35
9,05

12,45

4,8
4,8
4,8
9,5
9,5
9,5

14,3

vnitřní závit největší
vnější průměr

délka

A E B
4,5 až 4,7
4,5 až 4,7
5,2 až 5,4
5,8 až 6,0
6,5 až 6,7
8,2 až 8,4

11,8 až 12,0

průměr otvoru
(směrné hodnoty)

821 000 025.800
821 000 030.800
821 000 035.800
822 000 040.800
822 000 050.800
822 000 060.800
823 000 080.800

1
1
1
2
2
2
3

počet.
kotev.
žeber

L

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 4
M 5
M 6

3,9
4,4
5,5
6,5
7,6
8,6

3,5
4
5
5
6
7

vnitřní
závit

největší
vnější průměr

délka

A E B
3,4 až 3,5
3,9 až 4,0
4,9 až 5,0
5,9 až 6,0
6,9 až 7,0
7,9 až 8,0

průměr
otvoru

830 000 020.800
830 000 025.800
830 000 030.800
830 000 040.800
830 000 050.800
830 000 060.800

1
1
1
1
1
1

počet
kotev.
žeber

L
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Rozpínací závitová vložka
samojistící

BancLok®-RK
podnik. norma 842

Rozpínací závitová vložka
samojistící

BancLok®-R
podnik. norma 841

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Použití

Pro vytvoření šroubových spojů 
s možností zatížení odolných
proti opotřebení a vibracím v
umělé hmotě, především Termo-
setech.

Příklad pro nalezení Samojistící závitová vložka BancLok-R s vnitřním závitem M5 z mosazi:
čísla dílu BancLok-R 841 000 050.0800

Rozměry v  mm

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

3,55
4,3
4,3
5,1
6,0
6,8
8,4
9,9

4,0
4,8
4,8
6,4
8,0
9,5

12,7
12,7

vnitřní závit vnější závit délka

A E B W
3,2 až 3,3
4,0 až 4,1
4,0 až 4,1
4,7 až 4,8
5,5 až 5,6
6,3 až 6,4
7,9 až 8,0
9,5 až 9,6

průměr otvoru
(směrná hodnota)

841 000 020.800
841 000 025.800
841 000 030.800
841 000 035.800
841 000 040.800
841 000 050.800
841 000 060.800
841 000 080.800

2,4
3,2
3,2
3,6
4,0
4,8
6,0
7,0

min. tloušťka
stěny

L

Použití

S dodatečnou opěrnou hlavou.
Používají se v průchozích otvo-
rech u vrstvených materiálů 
a ve stěnách krytů.

Příklad nalezení Samojistící závitová vložka BancLok-RK s vnitřním závitem M5 z mosazi:
čísla dílu BancLok-RK 842 000 050.800
Materiál Mosaz č. art. ... ... ... 800
Závit vnitřní závit A : ISO 6H
Tolerance ISO 2768-m

Rozměry v mm

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

3,55
4,3
4,3
5,1
6,0
6,8
8,4
9,9

4,0
4,8
4,8
6,4
8,0
9,5

12,7
12,7

vnitřní 
závit

vnější průměr délka

A E B

4,8
5,6
5,6
6,4
7,2
8,0
9,5

11,0

průměr
hlavy

E1

0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
1,3
1,3

výška
hlavy

K W

3,2 až 3,3
4,0 až 4,1
4,0 až 4,1
4,7 až 4,8
5,5 až 5,6
6,3 až 6,4
7,9 až 8,0
9,5 až 9,6

průměr otvoru

842 000 020.800
842 000 025.800
842 000 030.800
842 000 035.800
842 000 040.800
842 000 050.800
842 000 060.800
842 000 080.800

2,4
2,8
3,2
3,6
4,0
4,8
6,0
6,0

min. tloušťka
stěny

L
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SonicLok®–
závitová vloÏka 
a závitov˘ kolík...
SonicLok je závitová vložka ev. závitový
kolík s odstupňovaným,protichůdným
šikmo ozubeným vnějším profilem 
a vodící násadou pro snadné uložení.

Jeho jedinečný tvar, přizpůsobený
materiálu byl vyvinut speciálně pro
ukládání v dílech z umělé hmoty
pomocí ultrazvuku nebo lisováním za
tepla.

Známí výrobci ultrazvukových strojů
doporučují SonicLok vzhledem k malé
spotřebě energie, krátkým časům zavá-
dění a snadnému zpracování.

Pro všechny výlisky z termoplastů.

Oblast pouÏití

• Vhodná také pro tenké stěny. Je
zamezeno pnutí v materiálu.

• Vysoká pevnost usazení je zcela
necitlivé vůči tolerancím vrtaného
otvoru a zhuťňování materiálu.

Charakteristiky v˘robku

Usazování se provádí ultrazvukem
nebo lisováním za tepla. Přitom umělá
hmota měkne a zatéká do kotevního
profilu SonicLok.

Při následném ochlazení vznikne pevné
usazení s možností vysokého zatížení.
Vytahovací pevnost je zpravidla vyšší
než u vkládaných dílů. Je závislá na
umělé hmotě, velikosti úložného
otvoru, tloušťce stěny, vzdálenosti hran
a na správném nastavení montážního
přístroje

Montážní stroje na poptávku.

MontáÏ

Konstrukce v˘lisku 
a úloÏného otvoru.

Průměr otvoru (L) a tloušťka stěny
(W) jsou závislé na materiálu výlisku,
metodě uložení a požadavcích na vyta-
hovací pevnost ev. zajištění proti poo-
točení. Informujte se prosím, nebo pro-
veďte zkoušku. Směrné hodnoty
viz.podniková norma.

Doporučují se válcovité úložné otvory.
Pro kónické úložné otvory:alfa=0.5° až
4 ° (viz.podniková norma 853/1 a
855/1).

Doporučuje se zahloubení, pokud se
při konicitě α ≤ 1°30’ usazuje pomocí
tepla.

Průměr zahloubení =SonicLok - vnější
průměr E

Hloubka zahloubení:
M2 0.4mm
M2.5/M3.5 0.5mm
M4/M5 0.7mm
M6/M8 1.1mm
M10 1.4mm

Hloubka otvoru:
(T)≥délka SonicLok+1mm

Dodává se provedení:
• standardní délka
• zkrácené provedení
• úložná hlava pro elektrické kontakty

nebo pro současné upevnění několi-
ka dílů

• závitový kolík s nebo bez úložné
hlavy

M2 M3 M4 M5 M6 M8

10

0

8

6

4

2

ABS, CA, PS
PP, PPO, PE

PA, POM, PC,
PVC-U, PMMA

SONICLOK-Vnitřní závit

ca
.P

ev
no

st
 v

ůč
i v

yt
až

en
í [

kN
]

N

T

L

L

W

T

Všechny hodnoty v tabulce jsou platné
jen tehdy, pokud je šroub zašroubován
nejméně na 50% do závitové vložky.
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Závitová vložka
pro ukládání za tepla nebo ultrazvukem

Závitová vložka
pro ukládání za tepla nebo ultrazvukem

SonicLok®

podnik. norma 860 / 861

SonicLok®-K
podnik. norma 862

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Příklad nalezení závitová vložka SonicLok bez hlavy s vnitřním závitem M4 z mosazi:
čísla dílu SonicLok 860 000 040.800

Rozměry v mm

č. dílu
krátké

provedení

délka

B

861 000 025.800
861 000 030.800
861 000 035.800
861 000 040.800
861 000 050.800
861 000 060.800
861 000 080.800
861 000 100.800

4,0
4,0
5,8
7,2
8,2
9,5
9,5
9,5

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M10

3,6
4,6
4,6
5,4
6,3
7,0
8,6

10,2
12,3

4,0
5,8
5,8
7,2
8,2
9,5

12,7
12,7
12,7

vnitřní
průměr

vnější
průměr

délka

A E B
3,2
4,0
4,0
4,8
5,6
6,4
8,0
9,6

11,7

průměr
otvoru

860 000 020.800
860 000 025.800
860 000 030.800
860 000 035.800
860 000 040.800
860 000 050.800
860 000 060.800
860 000 080.800
860 000 100.800

L +0,1
2,0
2,3
2,3
2,5
2,5
2,7
3,0
3,5
4,0

min. tloušťka
stěny

W

Použití

Pro vytváření šroubových spojů
odolných proti opotřebení 
a vibracím s možností zatížení 
v umělých hmotách, především
termoplastech. Vtlačování 

se provádí do předem vytvarova-
ných úložných otvorů s plastifika-
cí stěn otvoru pomocí ultrazvuku
nebo ohřevu.

Rozměry v mm

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10

3,6
4,6
4,6
5,4
6,3
7,0
8,6

10,2
12,3

4,8
5,6
5,6
6,4
7,2
8,0
9,5

11,0
14,0

0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
1,3
1,3
1,3

vnitřní
závit

vnější průměr 
bez hlavy

průměr hlavy výška hlavy

A E E1 K
4,6
6,4
6,4
8,0
9,0

10,5
14,0
14,0
14,0

délka

862 000 020.800
862 000 025.800
862 000 030.800
862 000 035.800
862 000 040.800
862 000 050.800
862 000 060.800
862 000 080.800
862 000 100.800

B

Průměr úložného otvoru viz. díl č. 860 ...
Materiál mosaz č.art. ... ... ... 800

jiné materiály, např. ocel nebo hliník na poptávku
Tolerance ISO 2768-m
Závit dle ISO 6H
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Závitová vložka
pro ukládání za tepla nebo ultrazvukem

Závitová vložka
pro ukládání za tepla nebo ultrazvukem

SonicLok®-R
podnik. norma 863

SonicLok®-RB
podnik. norma 864

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Použití

Pro vytváření šroubových spojů
odolných proti opotřebení pro
vysoká zatížení v umělých hmo-
tách, především ve všech materi-
álech náchylných ke tvorbě trhlin
(stářím), např. polykarbonátech.

Příklad nalezení závitová vložka SonicLok-R dle podnikové normy řady 863 s vnitřním závitem M4 z mosazi:
čísla dílu SonicLok-R 863 000 040.800

Rozměry v mm

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10

3,5
4,4
4,4
5,2
6,0
6,8
8,4

10,0
12,3

4,0
5,8
5,8
7,2
8,2
9,5

12,7
12,7
12,7

vnitřní závit vnější závit délka

A E B W
1,50
1,80
1,80
2,20
2,50
3,00
3,50
4,50
5,50

průměr otvoru

863 000 020.800
863 000 025.800
863 000 030.800
863 000 035.800
863 000 040.800
863 000 050.800
863 000 060.800
863 000 080.800
863 000 100.800

3,2
4,0
4,0
4,8
5,6
6,4
8,0
9,6

11,9

min. tloušťka 
stěny

L +0,1

Použití

Vzhledem k symetrickému tvaru
snadno tříditelná a oboustanně
použitelná, vhodná pro všechna
použití v termoplastech

Průměr úložného otvoru a min. tloušťka zbytkové stěny viz. č. dílu 863 ... ... ...

Materiál Mosaz č. art. ... ... ... 800
Tolerance ISO 2768-m
Závit dle ISO 6H

Rozměry v mm

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10

3,6
4,6
4,6
5,4
6,3
7,0
8,6

10,2
12,5

4,0
5,8
5,8
7,2
8,2
9,5

12,7
12,7
12,7

vnitřní
závit

vnější
závit

délka

A E B
864 000 020.800
864 000 025.800
864 000 030.800
864 000 035.800
864 000 040.800
864 000 050.800
864 000 060.800
864 000 080.800
864 000 100.800
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Závitová vložka
pro ukládání za tepla, nebo ultrazvukem

SonicLok®-KOK
podnik. norma 855 1

Závitová vložka
pro ukládání za tepla, nebo ultrazvukem

SonicLok®-KO
podnik. norma 853 1 / 854 1

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Příklad nalezení Závitová vložka SonicLok-KO dle podnikové normy řady 853 s odformovacím sklonem 4°,
čísla dílu vnitřní závit M4, délka 7,5mm z mosazi: SonicLok-KO 853 100 040.800

Rozměry v mm

č. dílu
krátké

provedení

délka

B

854 100 030.800
854 100 035.800
854 100 040.800
854 100 050.800
854 100 060.800
854 100 080.800

5,0
5,5
6,0
7,5
9,0
10,0

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

4,1
4,1
4,6
5,4
6,0
7,2
8,8

11,2

5,0
5,0
5,5
6,0
7,5
9,0

10,0
12,0

vnitřní
závit

vnější
průměr

délka

A E B
3,8
3,8
4,4
5,2
5,8
6,9
8,5

10,9

průměr 
otvoru

853 100 020.800
853 100 025.800
853 100 030.800
853 100 035.800
853 100 040.800
853 100 050.800
853 100 060.800
853 100 080.800

L +0,1
1,5
1,5
1,8
1,8
2,0
2,0
2,5
3,0

min. tlouš’tka
stěny

W

Použití

K vytváření šroubových spojů pro
vysoká zatížení v umělých hmo-
tách, především v Termoplastech.
Vtlačování se provádí do předt-
varovaných úložných otvorů se
4° odformovacím sklonem s pla-
stifikací stěny otvoru pomocí
tepla nebo ultrazvuku.

Rozměry v mm

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

4,1
4,1
4,6
5,4
6,0
7,2
8,8

11,2

5,6
5,6
6,4
7,2
8,0
9,0

10,0
12,5

0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
1,3
1,3

vnitřní
závit

vnější
průměr

průměr hlavy výška hlavy

A E E1 K
5,6
5,6
6,1
6,8
8,3

10,0
11,3
13,3

délka

855 100 020.800
855 100 025.800
855 100 030.800
855 100 035.800
855 100 040.800
855 100 050.800
855 100 060.800
855 100 080.800

B

Průměr úložného otvoru viz. č.dílu 853... ... ...

Materiál Mosaz č. art. ... ... ... 800
Tolerance ISO 2768-m
Závit dle ISO 6H
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Závitový kolík
pro ukládání za tepla, nebo ultrazvukem

Závitový kolík
pro ukládání za tepla, nebo ultrazvuku

SonicLok®-S
podnik. norma 866

SonicLok®-SK
podnik. norma 867

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

Rozměry v mm

Příklad nalezení SonicLok-S-závitový kolík M4 dle podnikové normy řady 866, délka závitového kolíku
čísla dílu S=10mm z mosazi: SonicLok-S 866.000 040.800

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

3,6
4,6
4,6
5,4
6,3
7,0
8,6

10,2

4,0
5,8
5,8
7,2
8,2
9,5

12,7
12,7

... ... ... .20

... ... ... .40

... ... ... .60

... ... ... .80

závit vnější závit délka
vložky

č. dílu
11.

A E B
6

10
16
25

délka dodávají se

866 000 020 8..
866 000 025 8..
866 000 030 8..
866 000 035 8..
866 000 040 8..
866 000 050 8..
866 000 060 8..
866 000 080 8..

S
X
X
X
X

M 2
M 2,5

X
X
X
X

M 3
M 3,5
M 4

X
X
X
X

M 5
M 6
M 8

Rozměry v mm

Dodávají se délky kolíků: viz. tabulka, průměr úložného otvoru viz. č. dílu 860 ... ... ...
Materiály mosaz artikl č. ... ... ... 800

jiné materiály, např. ocel, hliník na poptávku
.Tolerance ISO 2768-m
Závit dle ISO 6g

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

3,6
4,6
4,6
5,4
6,3
7,0
8,6

10,2

4,8
5,6
5,6
6,4
7,2
8,0
9,5

11,0

0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
1,3
1,3

závit vnější průměr 
bez hlavy

průměr hlavy výška hlavy

A E E1 K

4,6
6,4
6,4
8,0
9,0

10,5
14,0
14,0

délka

867 000 020.8..
867 000 025.8..
867 000 030.8..
867 000 035.8..
867 000 040.8..
867 000 050.8..
867 000 060.8..
867 000 080.8..

B

Délka závitu=S-2P
P=stoupání závitu

Průměr úložného otvoru viz č. dílu 860 ... ... ...

dodávají se délky
(jiné délky na dotaz)
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Závitový kolík
pro ukládání za tepla, nebo ultrazvukem

Závitový kolík
pro ukládání za tepla, nebo ultrazvukem

SonicLok®-KOS
podnik. norma 858 1

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH • Postfach 16 63 • D-92206 Amberg • Telefon ++499621 679-0 • Telefax ++499621 679444

SonicLok®-KOSK
podnik. norma 859 1

Rozměry v mm

Příklad nalezení SonicLok-KOS-závitový kolík M4 pro kónicky tvarované úložné otvory, dle podnikové normy 858 1,
čísla dílu délka závitového kolíku S=10mm z mosazi: SonicLok-KOS 858 100 040.840

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

4,1
4,1
4,6
5,4
6,0
7,2
8,8

11,2

5,0
5,0
5,5
6,0
7,5
9,0

10,0
12,0

... ... ... .20

... ... ... .40

... ... ... .60

... ... ... .80

závit vnější závit délka
vložky

č. dílu
11.

A E B
6

10
16
25

délka dodávají se

858 100 020 8..
858 100 025 8..
858 100 030 8..
858 100 035 8..
858 100 040 8..
858 100 050 8..
858 100 060 8..
858 100 080 8..

S
X
X
X
X

M 2
M 2,5

X
X
X
X

M 3
M 3,5
M 4

X
X
X
X

M 5
M 6
M 8

Rozměry v mm

Dodávají se délky: viz. tabulka, průměr úložného otvoru viz.díl č.853 ... ... ...

Materiál Mosaz č. art. ... ... ... 800
Tolerance ISO 2768-m
Závit dle ISO 6g

č. dílu

M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4
M 5
M 6
M 8

4,1
4,1
4,6
5,4
6,0
7,2
8,8

11,2

5,6
5,6
6,4
7,2
8,0
9,0

10,0
12,5

0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
1,0
1,3
1,3

závit vnější průměr
bez hlavy

průměr hlavy výška hlavy

A E E1 K

5,6
5,6
6,1
6,8
8,3

10,0
11,3
13,3

délka

859 100 020.8..
859 100 025.8..
859 100 030.8..
859 100 035.8..
859 100 040.8..
859 100 050.8..
859 100 060.8..
859 100 080.8..

B

Délka závitu=S-2P
P=stoupání závitu

Průměr úložného otvoru viz č. dílu 853 ... ... ...

dodávají se délky
(jiné délky na dotaz)
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... v Nûmecku

... a ve svûtû.

Centrála Amberg Výrobní závody
Výroba a prodej Hadamar

Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 7
D-92224 Amberg

KERB KONUS - Vertriebs GmbH
Postfach 1663
D-92206 Amberg

Tel.: ++49 9621 679-0
Fax.: ++49 9621 679444
e-mail: KKV-Amberg@kerbkonus.de

internet www.kerbkonus.de

Kerb-Konus Kerb-Konus UK
Fasteners Pvt. ltd. Telford/Shropshire
Kolhapur/Indie Velká Británie

KKV Corp. Kerb Konus Espanola S. A.
Osaka/Japonsko Alcorcon/Madrid

Španělsko

KKV AG KKV Belgium
Sattel/Švýcarsko Gooik/Belgie

Precision Fasteners Inc. Sofrafix
Flanders, New Jersey/USA Savigny-le-Temple

Francie

Kerb-Konus Italia s.r.l.
Mulazzano/Itálie

Další obchodní zastoupení v mnoha zemích světa.
Adresa pro poptávky na www.kerbkonus.de

KerbKonus -
blíÏe k zákazníkÛm. 
Po celém svûtû. 
Zasahuje v‰echny obory.

… technologies for a reliable hold

Blíže zákazníkům - pro Vás znamená především: rychlé reakce na požadavky
zákazníků a plynulé realizace náročných řešení spojení.

Blíže zákazníkům - pro nás nejen heslo, ale důležitý strategický nástroj. Vždy
když se jedná o spolehlivé a hospodárné uplatnění moderní spojovací tech-
nologie, nabízejí Vám naši techničtí 
poradci na celém světě prakticky podložené informace. Poradenstké služby
jsou koordinovány v naší centrále v Ambergu. Zavolejte nám a domluvte si s
námi schůzku.
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